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箱の内容物の確認
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箱の中には以下の物が入っていますので確認します。 * 対象ﾓモデルにより添付品が異なります。



サムターン取り換え3ステップのイメージ
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ステップ1

サムターン
取り外し

ステップ2

専用バック
プレート取付け

ステップ3

DanalockV3
本体の取付け

注）
1. サムターンの形、タイプ、取付方法はメーカーにより異なります



1-2. ドアからサムターンを取り外す(MIWA ）LSP
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MIWA のLSPはサムターン（屋内側）とシリンダー（屋外側）が
ネジで留めあう構造になっています。そのため、サムターンを
外すとシリンダーが脱落してしまうため、図のように作業の前に
予め養生用のテープ等でシリンダーを固定しておきます。

サムターンの取り外し

①LSPのサムターンはネジコミ式になっています
反時計方向に円周を回すことで取り外せます

② 取り外すと上図のようなベースが現れますので

2ケ所のネジを外します。ֿכ ṇ
ṇ ￼ ︡ קּףּ ︣
︡ ךּ ṇּצ ︡ ︣
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取り外した、サムターン、ベースは保管しておきます
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使用する部品

バックプレート
JまたはC
(出荷時期により異なる）

長ネジ 2本

取付け手順

① バックプレートを
装着した状態で、1. シリンダー
を長ネジ2本で留めていく
（注）シリンダーとバック
プレートの中心がズレないように
注意する

②: 横から見た状態

シリンダー側

LSP専用テールピース 緑アダプター
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➂ : ネジを緩みのないように
留めた後、中心の穴にLSP
専用テールピースを
差しこむ

④ : 差し込んだテールピース
と本体の底面（緑アダプター
を装着）の穴の位置を合わせて
1-4に進む



1-4. 本体と結合する

Ådanalock V3本体を用意します。

Ådanalock V3の裏面を確認します。 （赤の部分がプレートとの結合部）

Å本体側のプレートを確認します。（青の部分が本体との結合部）

Ådanalock V3本体とプレートのかみ合う部分を合わせ、その後時計方向に回転させ

カチッと音のする場所で固定します。

Åこの状態で円周を回転させると、鍵の開閉ができます。スムーズに開閉ができれば
結合は完全です。
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1-5. 本体からの取り外し方法

ÅDanalock V3の構造

> danalock V3の裏面（赤丸）の部分にはスプリング

があり、取付時には回転させることにより台座と

かみ合い固定されます。

> danaock V3本体を台座から取り外すには以下の手順

で行います。

① 台座近くに小さな穴があります（赤丸部分）

② この穴に先のとがったドライバー等で押します。

押すとスプリングの力で押し戻される感覚があります

➂ スプリングを押しこみながら手で反時計方向に回転

させると取り外しができます。

Ḳ ṇ ︡ ךּ ︡ לּ ḭ
צּ ︣ ︣ ḭ

︡ ￼ ṇ ︡ לּ לּ ︡ ךּאל


